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S07-J项目天线物料需求规格书

客户名称： 深圳市汉科电子股份有限公司
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1.概述

1.1 适用范围

本要求规定了 S07-J 产品的天线技术要求和物料需求规范。

本要求适用于 S07-J 产品的天线选型、测试和验收。

1.2 项目基础信息

天线名称： S07-J

天线频段： 2400MHZ-2500MHZ

天线材质： FPC

2.技术指标要求

2.1 测试项目及设备介绍

清单 测试项目 设备

S11参数 驻波比、回波损耗 网络分析仪

有源测试 TRP,TIS 综合测试仪、微波暗室

无源测试 增益、效率 网络分析仪

2.2 测试说明

测试工具：Agilent8960综测仪、R&SCMW500、全电波远场ETS暗室，高精度定位系统及其控制器和带

自动测试程序的电脑

测试环境: 温度22℃±3℃，湿度50%±15%

测试方法：DUT以H面放于转台中心位置固定，与喇叭天线中心位置在同一个水平线上。定位系统使DUT

在整个球面进行旋转，满足高精度的三维定位。各射频仪器、转台控制器与带自动测试软件的PC通过GP

IB接口进行通信



3.测试报告

3.1:天线无源参数-L

3.2:天线无源参数-R
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3.3:自由数据

Channel No.
R

TRP (dBm) TIS (dBm)

0 1.73 -85.29

39 1.8 85.31

78 1.81 -86.25

Channel No.
L

TRP (dBm) TIS (dBm)

0 2.44 -86.06

39 2.2 -86.13

78 2.64 -86.64

3.4:耳模数据

Channel No.
R

TRP (dBm) TIS (dBm)

0 -3.38 -81.04

39 -3.13 -81.78

78 -3.31 81.87

Channel No.
L

TRP (dBm) TIS (dBm)

0 -2.81 -81.91

39 -2.62 -82.44

78 -2.32 -82.28
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3.5:天线场测数据

测试方法：

1、距离测试：用手机连接蓝牙耳机，将手机置于 60cm 高的非金属支架上，测试人

员佩戴耳机向远处行走，同时测试人员进行 360 度旋转。行至耳机内的通话声音和

音乐声音不出现卡断的极限距离，测量距离。

2、近身测试：测试人员随身携带（最好是蓝牙耳机主耳相对的裤子的后兜）手机，

进行人体转动测试有无卡断。

3、双手捂测试：测试人员佩戴耳机，并与手机连接播放音乐，测试两种状态：1）

指尖朝上测试，测试音乐有无卡断；2）指尖朝后测试，测试音乐有无卡断。

测试地点： 在我司楼室外空旷处（见测试环境）

测试设备： 苹果 6

测试结果： 听音乐

1、左右耳互为主耳时测试拉距测试 14M.

2、近身暂未测试。

3，双手捂耳暂未测试。
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4.结构尺寸图



第 9 页 共 11 页



第 10 页 共 11 页

5.物料清单
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6.包装图

包装方式图

产品名称 FPC天线

料号 361010

项目型号 S07-J

装箱明细

纸箱尺寸 1:

270*260*200MM

纸箱尺寸 2:

260*200*200MM

纸箱尺寸 3:

根据订单数量/体积而定

装箱方式 按订单数量包装

装箱总数 按订单数量包装

标签要求

标签尺寸 1：

通用 100*100mm

标签尺寸 2：

根据客户要求

注意事项

1.因订单数量限制，每款物料的装箱方式根据订单总数量或者实物体积选择箱子大小

2.保存温度：常温

3.保存条件：贮藏在阴凉干燥处
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